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A Dimovitra® é composta por painéis de vidro único temperado de 10 mm, proporcionando 

design arrojado, luminosidade e elegância. Os painéis são suspensos, com fechos de 

travamento junto ao piso, sem a necessidade de trilhos inferiores.

Seu espaço, 
suas regras.

Mobilidade e valorização 
de cada ambiente.
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IMAGENS Mais luz, 
espaço e 
praticidade.
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ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
Espessura: 35 mm (ferragem)  

Altura: Máx. 3.200 mm.  Largura: 700 a 1.200 mm.

Peso painel: 25 kg/m2

Estrutura: perfil alumínio anodizado ou pintado.

Trilho Sênior: alumínio anodizado ou pintado.

Roldana: M14 nylon. Travamento manual através de fechos no piso.

Vidro: Único temperado de 10mm. 

Opcionais: 
* Película;
* Serigrafia. 

Acabamentos: Jateado; Serigrafado; Adesivados.
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06
DETALHES 
DE FIXAÇÃO

DIRETO NA LAJE

TIRANTE COMPOSTO POR
CANTONEIRA

CHAPA DE GESSO
FORRO

TRILHO

LÃ DE ROCHA

CHUMBADOR

SEPTO DE ISOLAMENTO
ACIMA DO FORRO

Voltar ao índice



07
DETALHES 
DE FIXAÇÃO

VIGA / LAJE

CHUMBADOR

SEPTO DE ISOLAMENTO
ACIMA DO FORRO

TRILHO
FORRO

CHAPA DE GESSO

TIRANTE FIXADO NA VIGA

Voltar ao índice



08
DETALHES 
DE FIXAÇÃO

ESTRUTURA AUXILIAR

ESTRUTURA AUXILIAR
Fornecimento de Civil

SEPTO DE ISOLAMENTO
ACIMA DO FORRO

LÃ DE ROCHA

TRILHO
FORRO

CHAPA DE GESSO

VERGALHÃO

Voltar ao índice



09
PLANTAS DE 
RECOLHIMENTO

GARFO SIMPLES CENTRALIZADO
PAINEL DUPLA ROLDANA

GARFO CENTRALIZADO
PAINEL SIMPLES ROLDANA

EM NICHO COM OU SEM  PORTA PARA
FECHAMENTO PAINEL DUPLA ROLDANA

TIPO LAMBRI
PAINEL DUPLA ROLDANA

GARFO DUPLO ARMAZENAMENTO
EM NICHO
PAINEL DUPLA ROLDANA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA DISTRIBUÍDA

COM OU SEM  PORTA PARA
FECHAMENTO PAINEL DUPLA ROLDANA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

GARFO SIMPLES CENTRALIZADO
PAINEL DUPLA ROLDANA

GARFO CENTRALIZADO
PAINEL SIMPLES ROLDANA

EM NICHO COM OU SEM  PORTA PARA
FECHAMENTO PAINEL DUPLA ROLDANA

TIPO LAMBRI
PAINEL DUPLA ROLDANA

GARFO DUPLO ARMAZENAMENTO
EM NICHO
PAINEL DUPLA ROLDANA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA DISTRIBUÍDA

CARGA DISTRIBUÍDA

COM OU SEM  PORTA PARA
FECHAMENTO PAINEL DUPLA ROLDANA

CARGA
CONCENTRADA 450KGF

CARGA DISTRIBUÍDA

Voltar ao índice




